I R Industrie-Rohyr- Rohrschellen DIN & Werksnorm e Rohrbiigel e Rohrlager

I-Ia.l'l:eru:ngen Sonderanfertigungen e Stanz- und Biegetechnik
- . SchweiBBkonstruktionen e Stahlbau
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Standardwerkstoff: 1.4301

55

15 1/2" 22 21,3 0,09
20 3/4" 27 61 26,9 0,10
25 1" 34 68 10 9 5 25x3 M8x20 33,7 0,12
32 | 11/4" 43 78 42,4 0,13
40 | 11/2" 49 85 48,3 0,15
50 2" 61 104 60,3 0,30
65 | 21/2" 77 121 | 15 12 7 30x4 M10x30 76,1 0,34
80 3" 89 133 88,9 0,38
100 4" 115 164 1143 0,78
125 5" 140 189 139,7 0,90
150 6" 169 219 | 18 14 9 40x5 M12x35 168,3 1,05
175 7" 194 244 193,7 1,17
200 8" 220 270 219,1 1,30
250 10" 273 335 273,0 2,44
300 12" 324 387 323,9 2,81
350 14" 356 419 24 18 11 50x6 M16x45 355,6 3,05
400 16" 407 470 406,4 3,43
450 18" 458 522 457,2 3,80
500 20" 508 572 508,0 4,17

* Zugehdrige Schrauben und Muttern sind gesondert zu bestellen.

Leichte zweiteilige Rohrschelle aus Stahl mit Anzugsmaoglichkeit zur waagerechten und senkrechten Befestigung von
Rundrohren auf Tragern, Konsolen und Unterkonstruktionen; Ausfiihrung nach DIN 3567.
Unsere Produkte werden nach der zur Zeit giiltigen DIN ISO 2768 Teil 1 grob gefertigt, Abweichungen missen schriftlich bestéatigt werden. Alle

Artikel sind, wenn nicht anders angegeben, kaltverformt. Biegeradien nach DIN 6935 / EN 10025 / EN 10088. Andere Abmessungen, Werkstoffe
und Oberflachen auf Anfrage. info@irh-nimz.de « +49 2645 970047 « IRH-Nimz GmbH « D-53560 VettelschoR » © 2021


mailto:info@irh-nimz.de?subject=Anfrage-zu-Rohrschellen-DIN-3567-Form-A-leicht
https://www.irh-nimz.de/produkt/zweiteilige-rohrschellen-din-3567-leicht/

